
Instala ii de aer condi ionat pentru racordare la tubulaturţ ţ ă

ErP Full DC Inverter

Solu ia climatizarii spa iilor comercialeţ ţ
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SkyTek - marca inregistrata UE.
Produsele SkyTek sunt fabricate OEM de catre GD Midea Air-Conditioning Equipment Co. Ltd.
conform prescriptiilor tehnice detinator brand si normelor UE.
Destinatia produselor: “light commercial air conditioners”. Ver.1.17
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- gam STx Full DC Invertera xxxA7GAXW
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nalta eficien a energetic
sezonier (conf.Directiva
2009/125/EC Ecodesign,
Etapa a III-a SCOP4.0)

Info importator Romania:
Skytek Trading SRL

www.skytek-aerconditionat.ro
email: office@skytek-aerconditionat.ro

Tel: 021.205.57.00

Rezistenta
anti-inghet unit.ext

- Consum redus de energie electric , clasa A++, datorit tehnologiei Full DC Inverter
- Domeniul de func ionare:

- in regim r cire -15°C ÷ + 50°C temperatur exterioar

- in regim inc lzire -20°C ÷ + 24°C temperatur exterioar
- Agent frigorific ecologic R32
- Distan e mari permise ale traseului frigorific (lungime i diferen de nivel)
- A a “GA”

- Unitatea interioar “duct A7 slim” cu disponibil mare de presiune aeraulic permite instalarea convertibil orizontal (standard în
plafonul fals) sau vertical (în nișe)
- Carcasa unit tii exterioare tratat anti-coroziv

- Auto-diagnosticare defecte
- Auto-restart la pametrii de func ionare stabili i in cazul unei intreruperi a energiei electrice
- Optimizarea func

- Telecomand infraro u
- Accesoriz ri op ionale: aport de aer proasp t, pomp eliminare condens, comand prin cablu, alarma optic /sonor
- Configur ri specifice: regim func ionare in camere “server”

, preparare pentru optimizare func ionare in regim inc lzire iarna
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ccesorizare controlul electronic liniar (stepless) al frecvenței motoarelor DC (compresor și motoare de ventilator) și
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ţionării la temperaturi exterioare extreme şi controlul cu precizie a temperaturii in incintă obținut prin echiparea

standard cu valvă de expansiune electronică și rezistenț autoreglabil de-frost pe bateria unit ții exterioare
ă ș și/sau prin cablu (cu programare saptamânal

ă ţ ă ă ă ă ă
ă ţ (automatizare pentru redundanț alarmare/monitorizare/control la

distanț ţ ă

p( ot deservi camere tip SERVER)

permite
asigură un control strict al temperaturii, menținerea constantă a parametrilor de confort termic și economii de energie electrică

ătoarele de căldură GoldenFin asigură eficiența transferului termic și rezistența la coroziune
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