
Sistemele de aer conditionat tip split in detenta directa (cu freon) cu unitati interioare tip “duct” reprezinta solutia climatizarii
spatiilor tehnice cu degajari de caldura mici si medii prin asigurarea eficientei racirii la temperaturi exterioare extreme, posibilitatea
instalarii cu lungimi mari ale traseului frigorific si diferente de nivel mari intre unitati, mod de circulatie al aerului prelucrat ce asigura

evitarea hotspot-urilor, monitorizarea si comanda la distanta precum si functionarea redundanta
- Consum redus de energie electrica clasa A datorita tehnologiei nverter;

°
- Unitate interioara de tubulatura cu disponibil mare de presiune si debit crescut pentru prelucrarea rapida a volumului de aer
din incinta; montaj aparent sub plafon sau in plafonul fals

( )

ion rii la temperaturi exterioare extreme şi controlul cu precizie a temperaturii de obtinut in incint prin
echiparea standard cu valv de expansiune electronică

++ I compresor DC Inverter GMCC (Toshiba) si motoare de
ventilator DC; Agent frigorific ecologic R410A
- Domeniul de functionare: - temperatura exterioara nelimitat electronic

- in regim incalzire -15°C ÷ + 24 C temperatura exterioara

- Carcasa unitatii exterioare tratata anti-coroziv
- Auto-diagnosticare defecte
- Auto-restart (repornire automata dupa “caderea” alimentarii electrice); configurare specifica pentru regim “server”
- Optimizarea funct a a

a
- Telecomanda infrarosu/panou comanda; - Rezistenta defrost condens

- Tubulatura tip ALP pentru directionarea aerului
- Pompa de condens cu rezervor; Tava suplimentara de condens
- Tablou de automatizare pentru redundanta si monitorizare la distanta
- Configurare port semnalizare alarma la distanta; port remote on/off
- Sistem umidificare pentru mentinerea nivelului optim in incinta

in regim racire -15°C ÷ + 50°C

Accesorizari specifice optionale:

( )nelimitat electronic

SkyTek Techline - Instalatii de aer conditionat tip “duct”
pentru climatizarea camerelor tehnice si de server

Full DC Inverter

Specificatiile pot fi modificate de producator in scopul imbunatatirii tehnice fara o avertizare prealabila.
SkyTek - marca inregistrata UE.
Produsele SkyTek sunt fabricate OEM de catre GD Midea Air-Conditioning Equipment Co. Ltd.
conform prescriptiilor tehnice detinator brand si normelor UE. Ver.1.6.srv
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Info importator Romania:
Skytek Trading SRL

www.skytek-aerconditionat.ro
email:office@skytek-aerconditionat.ro

Tel: 021.205.57.00


