SkgTEk | Full DC Inverter &

1.Auto
2.Ventilatie

3.Dezumidificare

Instalatii de aer conditionat tip caseta STCxxR32GA -
Capacitate frigorifica 14kW si 16kW oRicie

Solutia climatizarii spatiilor comerciale

- Consum redus de energie electrica clasa A++ datorita tehnologiei Full DC Inverter;
compresor DC Inverter GMMC (Toshiba) si motoare de ventilator DC
- Domeniul de functionare:
- in regim racire -15°C + + 50°C temperatura exterioara,
nelimitat electronic (accesorizat pt. a deservi camere tip SERVER)
- in regim incalzire -20°C + + 24°C temperatura exterioara
- Optimizarea functionarii la temperaturi exterioare extreme si controlul cu precizie a
temperaturii in incinta obtinuta prin echiparea standard cu valva de expansiune
electronica si rezistenta electrica autoreglabila de-frost pe bateria unitatii exterioare
- Agent frigorific ecologic R32
- Distante mari permise ale traseului frigorific (lungime si diferenta de nivel)
- Unitate interioara model "slim” 840x840mm pentru instalarea n plafoane <= 300 mm
- Refulare aer circulara datorita fantelor de distributie
- Refulare aer optionala catre incinta invecinata prin sistem tubulatura-grila-anulare fanta
- Pompa evacuare condens inclusa h<0.75m
- Carcasa unitatii exterioare tratata anti-coroziv
- Schimbatoarele de caldurd GoldenFin asigura eficienta transferului termic si rezistenta la coroziune
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- Réacirea controlata DX (cu freon) a placii electronice de la unitatea exterioara STC GA asigura Degiviare — Aufo Low _ Auto
.y . . . o e s .. . . . - unit.exterioara restart Ambient Kit Diagnostic

stabilitatea si eficienta functionarii instalatiei la temperaturi exterioare extreme pe timpul verii

- Auto-restart (repornire automata dupa intreruperea tensiunii electrice); Auto-diagnosticare defecte * @ %

- Telecomanda infrarosu cu functia FollowMe pentru asigurare temperatura in zona de amplasare a @ @ C

acesteia; Optional: comanda perete cu fir avand senzor temperatura incorporat, programare Mod  Zgomol Tubo  Dezghe]

functionare saptamanala, control independent al flapsurilor fantelor de refulare aer silenfos  redus jet  automat

- Accesorizari optionale: aport de aer proaspat, port alarma optica/sonora,
port comanda ON/OFF de la distanta, comanda ventilator extern pentru aport aer proaspat, Wi-Fi port

Date tehnice
[ Model | STC14D3R32GA STC16D3R32GA

ID unitate interioara MCD1-48HRFNX-QRDOW(GA) | MCD1-55HRFNX-QRDOW(GA)
ID unitate exterioara MOE30U-48HFN8-RRDOW(GA) | MOE30U-55HFN8-RRDOW(GA)

Capacitate frigorifica

Nﬁew Outdoor Unit

T Better performance

improve cooling performance

at high ambient temperature

Capacitate de racire Btu/h 12000-48000-53000 17000-55000-63000 v Beftor Raabg paroance
min/med/max kW 3,52-14,08-15,55 4,99-16,13-18,48 = '°“Ltem°°"":‘:;e
Capacitate de incalzire Btulh 14000-55000-61950 15000-62000-68000 -3 i
min/med/max kW 4,10-16,12-18,17 4,40-18,18-19,95 H
Caracteristici generale
Alimentare electrica V~Hz, Ph 380-415/50/3 380-415/50/3
Parametri dimensionare max. kW 6.1 7.3
alimentare electrica max. A 13/f 14/f
Clasa de energie mod racire/incalzire A++ (14kW) / At++ (16kW) /
(echiv.ErP cf Reg.EU626/2011) pt. Pdesign kW A+ (11,6kW) A+ (12,3kW)
SEER (echivalare ErP) wiw 6,1 6,3
SCOP (echivalare ErP) wWiw 4.0 4.0
Lungime max. traseu frigorific m 75 75
Diferenta nivel UI-UE (max) m 20(30) 20(30)
Racord tevi Cu ¢mm Lichid 9.5 95
Gaz 15.9 15.9

Capacitate deumidificare prin racire I/h estimat 4.8 55
Caracteristici unitate interioara
Debit aer (DCmotor) mc/h 1600/1750/1900 1650/1850/2000
Nivel zgomot (min/med/max) dB(A) 46/49/52 42/49.5/52
Nivel putere acustica dB(A) 65 66
Dimensiuni (WxHxD) mm 830x287x830(950panou)/29kg 830x287x830(950panou)/29kg
P i es aport aer proqspat, pompa condens Q,75m, te_lecomanda IR (o_ptional pri.n pablu), port b

on/off de la distanta, afisare eroare si transmitere semnal la distanta, WiFi port (stick Rezistenta anti-inghet unit.ext
Caracteristici unitate exterioara r—_ﬂ
Nivel zgomot (max) dB(A) 63 64 ﬁ C_—] \j
Dimensiuni (WxHxD) / kg mm 952x1333x415 / 104kg 952x1333x415/ 107kg - — T -

Specificatiile pot fi modificate de producator in scopul imbunatatirii tehnice fara o avertizare prealabila. o )
Info importator Romania:
Pentru modele ErP cu capacitate de racire cuprinsa intre 3.5kW + 11kW consultati brosura specifical Skytek Trading SRL
SkyTek® marca inregistrata UE. > -
Produsele SkyTek sunt fabricate OEM de catre GD Midea Air-Conditioning Equipment Co. Ltd. il ﬁngSky:et aercong!:!onai.ro
conform prescriptiilor tehnice detinator brand si normelor UE. email:office@skyte -aerconditionat.ro
Destinatia produselor: “light commercial air conditioners”. Ver.1.9.Nerp Tel: 021.205.57.00



