Skulek S

Instalatii de aer conditionat tip caseta 3.5+11kW

Ngw Outdoor Unit

Better performance

improve cocling performance

at high ambient temperature

better heating performance
__at low temperature
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STCO3, STCO05
compact STCO07, STC11

Solutia optima pentru climatizarea
spatiilor comerciale

- Consum redus de energie electrica clasa A++ datorita tehnologiei DC Inverter;
compresor DC Inverter GMMC (Toshiba) si motoare de ventilator DC cu control liniar al frecventei
- Domeniul de functionare: - in regim racire -15°C + + 50°C temperatura exterioara
(accesorizat pt. a deservi camere tip SERVER)

- Tn regim incalzire -20°C + + 24°C temperatura exterioara
- Agent frigorific ecologic R32
- Optimizarea functionarii la temperaturi exterioare extreme si controlul de precizie a temperaturii in incinta obtinuta prin echiparea
standard cu valva de expansiune electronica si rezistenta electrica autoreglabila de-frost pe bateria unitatii exterioare
- Distante mari permise ale traseului frigorific (lungime si diferenta de nivel);
- Pompa evacuare condens inclusa h<0.75m (h<0,5m - STC03, STCO05)
- Unitate interioara compacta pentru plafoane casetate 600x600 mm (STC03, STCO05) si model "slim” 840x840mm pentru STCO7, STC11
pentru instalarea in plafoane <= 260 mm
- Refulare aer circulara datorita fantelor de distributie
- Refulare aer optional catre incinta invecinata prin sistem tubulatura-grila-anulare fanta (pt.sTC07-11)
- Carcasa unitatii exterioare tratata anti-coroziv; schimbatoare de caldura GoldenFin cu transfer termic eficient
- R&cirea controlatd DX (cu freon) a placii electronice de la unitatea exterioara asigura stabilitatea si eficienta functionarii instalatiei la
temperaturi exterioare extreme pe timpul verii
- Auto-restart (repornire automata dupa intreruperea alimentarii electrice); Auto-diagnosticare defecte
- Telecomanda infrarosu cu functia FollowMe pentru asigurarea temperaturii in zona de amplasare a acesteia. Optional: comanda de
perete cu fir cu programarea saptamanala a functionarii

Rezistenta anti-inghet unit.ext

- Accesorizari optionale: aport de aer proaspat si port comanda ventilator extern, port alarma optica/sonora, rr———w

Port comanda ON/OFF de la distanta, Wi-Fi port (pt.STC07-11) W : *j e
L

Date tehnice - —

STCO03D1R32GA STCO05D1R32GA STC07D1R32GA STC11D3R32GA

ID unitate interioara MCA3U-12HRFNX-QRDOW(GA) MCA3U-18HRFNX-QRDOW/(GA) MCD1-24HRFNX-QRDOW(GA) MCD1-36HRFN8-QRDOW(GA)

ID unitate exterioara MOX230-12HFN8-QRDOW/(GA) MOX330U-18HFN8-QRDOW(GA) MOX430U-24HFN8-QRDOW(GA) MOD30U-36HFN8-RRDOW(GA)
Tip panou inclus Compact round-flow FLAT Compact round-flow FLAT NewPanel 950x950 round-flow NewPanel 950x950 round-flow
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CAPACITATE FRIGORIFICA =
Capacitate ricire Btu/h 2890-12000-14250 9880-18000-20110 7600-24000-27040 9200-36000-39000 s
min/med/max kW 0,85-3,52-4,18 2,90-5,28-5,90 2,23-7,04-7,93 2,70-10,56-11,43 2 3
Capacitate incalzire Btu/h 1600-14000-16020 8080-19000-23520 9580-26000-30480 9500-38000-43200 % -
min/med/max kW 0,47-4,10-4,70 2,37-5,57-6,90 2,81-7,62-8,94 2.78-11,14-12,66 & E
CARACTERISTICI TEHNICE $I EFICIENTA ENERGETICA ErP conf. Directiva EU Eco-Design 2009/125/CE si EN14825, obti la temp de proi e de referinta (Taesigne ; H :t?;
35+20°C - regim racire; Taesignn -7+12°C - regim incélzire) — zona climat temperat Europa Kl =S
Capacitate ricire Pdesign Btu/h (kW) 12285 (3,5) 18070 (5,3) 24020 (7,0) 35800 (10,5) é =3
Capacitate incalzire Pdesign Btu/h (kW) 11250 (3,3) 17390 (5,1) 21510 (6,3) 34440 (10,1) <& y
Clasa de energie (conf.Reg.EU 626/2011) pt.Pdesign A++/A++ A++/A+ A++/A+ A++A+ = E g
SEER(eficienta energetica sezoniera) wiw 7.60 6.30 6.20 6.40 g =2
SCOP(coeficient performanta sezoniera) wiw 4.60 4.00 4.00 4.00 S8
Consum anual de energie electrica pt media climatica (in regim incalzire se considera Tex= -5 + -7°C="Ty,") ‘E ; =
Regim racire KWh/a 157 294 402 602 é_‘g =
Regim incalzire KWh/a 959 1638 1890 2968 g8
"To" (Texterioara, limita de functionare in regim de incalzire, sub care instalatia nu mai poate asigura eficienta) = -15°C 2 g 3
CARACTERISTICI GENERALE é s
Alimentare electrica V~Hz, Ph 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 % ] .~§ 8
Parametri dimensionare max kW 2.05 2.25 3.10 5.43 ‘ -§ e85
alimentare electric max. A 9 10 14 10/f T S8t
Lungime maxima traseu frigorific m 25 30 50 75 Ambient Kit & ; :
Diferenta nivel UI-UE (max) m 10 20 25 30 2 o 0
Racord tevi Cu (omm) lichid 6.35 6.35 9.53 9.53 % 52

gaz 9.52 12.7 15.9 15.9 Juwo o SBE

Suprafata deservita (estimare) mp 13-26 21-38 28-47 42-70 = E S
Capacitate deumidificare prin racire I/h estimat 1.6 1.8 2.4 3.6 ég
CARACTERISTICI UNITATE INTERIOARA Dezghel % E
Debit aer (multiple trepte ventilatie) meh 390/490/570 480/590/680 992/1118/1247 1300/1530/1700 avomat 8
Nivel zgomot (min/med/max) dB(A) 25.5/34.5/37.5 29/34/41 27.5/37/42.5/45 39/46/49/51 §
Nivel putere acustica dB(A) 55 57 57 63 &
Dimensiuni (WxHxD) mm 570x260x570 570x260x570 830x205x830 830x245x830
CARACTERISTICI UNITATE EXTERIOARA
Nivel zgomot (Med) dB(A) 51 53 56 58
Nivel putere acustica dB(A) 61 63 65 67
Dimensiuni (WxHxD) / kg mm 765x555x303 / 27 805x554x330 / 33 890x673x342 / 44 946x810x410 / 81

Info importator Romania:

SkyTek® marca inregistrata UE. ¢
Skytek Trading SRL

Produsele SkyTek sunt fabricate OEM de catre GD Midea Air-Conditioning Equipment Co. Ltd. -

conform prescriptiilor tehnice detinator brand si normelor UE. email'offvicuUeu@wzgttgt_gg:ggzg:ggzg:':g
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Destinatia produselor: “light commercial air conditioners”. Tel: 021.205.57.00



