SkgTEk Full DC Inverter w

Instalatii de aer conditionat tip coloana 16kW
Solutia climatizarii spatiilor publice, salilor de evenimente si conferinte

- Unitatea interioara tip coloana avand design elegant, de mare capacitate frigorifica, cu distributia
eficienta a aerului Tn incinte ce nu permit instalarea unor sisteme cu refularea aerului de la plafon; se
integreaza facil in incinte deja functionale.

- Consum redus de energie electrica si adaptarea continua la specificul spatiului deservit obtinute prin
utilizarea de compresoare Inverter GMCC (Toshiba), motoare de ventilator DC, valva de expansiune
electronica.

%4 2.Ventilatie
- Climatizare eficienta obfinuta in conditii de temperatura exterioara extrema atat prin tehnologia DC Sin 'Y 3. Dezumidificare
Inverter incorporatd céat si prin sistem de degivrare pentru schimbatorul de caldura exterior. G4, Incalzire
- Domeniul de functionare: - in regim racire -15°C + +50°C temperatura exterioara 5. Récire
(pot deservi camere tehnice tip server - accesorizare Techline)
- In regim incalzire -20°C + +24°C temperatura exterioara
- Agent frigorific ecologic R32
- Distante mari permise ale traseului frigorific (lungime si diferenta de nivel)
- Schimbatoare de céaldurd GoldenFin ce asigura eficienta transferului de caldura si rezistenta @’ [(ID} f\’ lcg)l}
la coroziune \¥
- Racirea controlata DX (cu freon) a placii electronice de la unitatea exterioara asigura stabilitatea si | Degware = futo = Low vt e
eficienta functionarii instalatiei la temperaturi exterioare extreme pe timpul verii

- Display VLED “ascuns” cu panou comanda tactil si telecomanda IR cu meniu facil e 9
- Accesorizari incluse: {@] @ [%%J
- flapsuri dubla-deflexie cu reglaj motorizat pentru efect 3D in distributia si optima Mod  Zgomol  Tubo  Dezghet
OmOgenizal’e a aerului in |nC|nté, silentios redus jet automat
- auto-diagnosticare defecte
- auto-restart la parametrii de functionare stabiliti initial, in cazul
unei intreruperi a energiei electrice
- port semnalizare alarma si comanda on/off la distanta
Date tehnice =
Model STM16D3R32GA =
ID unitate interioara MFM-55HRFN8-QRDOW(GA) | ——
ID unitate exterioara MOX630U-55HFN8-RRDOW(GA) ‘3‘"“‘_
Capacitate frigorifica [
Capacitate de racire Btu/h 14000-52000-55000
min/med/max kW 4,10-15,2-16,11 l_l
Capacitate de incalzire Btu/h 15000-62000-64000
min/med/max KW 4,40-18,17-18,75
Caracteristici generale i h e ]
Alimentare electrica V~Hz, Ph 380-415/50/3
Parametri dimensionare alim. electrica max.kW 7.2
(cu Inverter 100%) max.A 14/f
Clasa de energie (echivalare ErP) A++/A+
SEER (echivalare ErP) wiw 6.1
SCOP (echivalare ErP fara HE) wiw 4.0
Lungime maxima traseu frigorific m 75
Diferenta nivel UI-UE (max) m 20(30)
. Lichid 9.5 A
Racord tevi Cu ¢mm Gaz 15.9 j :
Capacitate deumidificare prin racire I/h estimat 5.5 >
Consum anual de energie electrica pentru media climatica (in regim incalzire se
considera Text= -5 + -7°C="Tbiv") - echivalare ErP \‘
Regim racire (echivalare ErP) kWh/a 815
Regim incalzire (echivalare ErP) kWh/a 3900
"Tol" (Texterioara, limita de functionare in regim de incalzire, sub care instalatia nu mai poate
asigura eficienta in regim incalzire) = -15°C Refulare aer optima prin flapsuri motorizate
Caracteristici unitate interioara B 5 _ SR
Debit aer (min/med/max) - motor DC me/h 1745/1910/2080 I=sE e T ‘
Nivel zgomot (min/med/max) dB(A) 40/45.5/50.5/53 A —J— d %
Nivel putere acustica (nom/max) dB(A) 65 A } u
Dimensiuni (WxHxD) / kg mm 600x1934x455 /61.4kg
Accesorizari incluse aport aer proaspat, flapsuri motorizate
Caracteristici unitate exterioara Rezistenta anti-inghet unit.ext
Debit aer nominal - motor DC mc/h 5600 — ) 1
Presiune/putere sonora (nom/max) dB(A) 65/74 ﬁ r:-] = 1
Dimensiuni (WxHxD) / kg mm 980x975x415 / 92kg | e
Specificatiile pot fi modificate de producator in scopul imbunatatirii tehnice fara o avertizare prealabila.
SkyTek®- marca inregistrata UE. Info importator Romania:
Produsele SkyTek sunt fabricate OEM de catre GD Midea Air-Conditioning Equipment Co. Ltd. Skytek Trading SRL
conform prescriptiilor tehnice detinator brand si normelor UE. _ www.skytek-aerconditionat.ro
Destinatia produselor: “light commercial air conditioners”. Ver.1.5 email:office@skytek-aerconditionat.ro
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